(-  Kirami Tubtainer underh&llsvarmare

HARVIA

VIKT: 31kg
PRODUKTLANGD: 60 cm
PRODUKTBREDD: 41 cm 6430036754938
PRODUKTHOJD: 65cm

Anvéandarvanlig underhallsvarmare och filterenhet for badtunnor. Systemet bestar av en elvarmare,
cirkulationspump, filter och kontrollpanel. Tanken med underhallsenheten &r att badtunnans driftstemperatur kan
bibehallas enkelt och billigt. Underhallsvarme forbrukar nagra tiotals cent per dag, beroende pa utetemperaturen.
Badbaljans vatten haller sig rent upp till flera veckors tid med hjalp av ett integrerat, automatiskt filter, nar man
anvander de nédvandiga kemikalierna. Filtret ar en utbytbar och tvéattbar fiberpatron som &r latt att byta ut. Den
onskade temperaturen véljs fran kontrollpanelen och termostaten styr varmen enligt instéllningen. Tubtainer-
varmaren kan anvéandas parallellt med en traditionell, vedeldad kamin eller for att ensam vérma badtunnan med
el. Vattnet i tunnan forblir bad dugligt i upp till flera veckor tack vare det integrerade, automatiska filtret, forutsatt
att ocksa de nodvandiga rengoringsmedlen anvands. En elvarmare &r ett gott val om vedeldning inte &r mgjlig.

Filtret fungerar alltid nar pumpen &r igang, det vill siga varje gang den varms upp. Aven om uppvarmning inte
behovs, ar filtret igdng dagligen under forinstallda tider.

Den rekommenderade arbetstemperaturen fér anordningen ar +5 °C—+40 °C, och under évervakning -20 °C—+5
°C.

Systemet ar byggt inuti ett fint metallhdlje.
Observera att apparaten inte innehaller ndgon anslutningskabel eller jordfelsbrytare.

Produktinstallationen ska uppfylla standarden EN 60335-2-60:2003. Den kréver fast elinstallation av behorig
elektriker.
e Systemet skall alltid vara ansluten till en anpassad jordfelsbrytare.
e Systemet har vid full drift nar den varmer ca 2,3kW / 3,3kW total elférbrukning.
¢ Den anslutande el kablaget skall vara minst 3 x 1,5 mm2 (2kW version) och 3 x 2,5 mm2 (3kW version)
och anpassat for utomhusbruk.



e Anvand systemets forberedda hal och avlastande kabelgenomféringar in i kopplingsboxen.

Produktkod: 2720
Harvia kod: KIR-2720

Kom ihag tillbehor
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Genomfoéringssats for
\w/ badtunna utan vedeldad

kamin Svart slang till massafilter

Genomfdringssats for Utbytespatron till Tubtainer 2/
plasttunnor CF23


https://www.kirami.se/tillbehor/hygien/anslutningar-och-slangar/genomforingssats?v=26779
https://www.kirami.se/tillbehor/hygien/filter-tillbehor/bytespatron-till-filter?v=26739
https://www.kirami.se/tillbehor/hygien/anslutningar-och-slangar/genomforingssats-badtunna-utan-vedeldad-kamin?v=27010
https://www.kirami.se/tillbehor/hygien/anslutningar-och-slangar/filterslang-svart?v=26649

